Ukrudtsbegrste

- City Ranger 3070

Standardudstyr:
Hydraulisk justerbar
kost

Stottefod

Hastighedsregulering

Nzensom ukrudtsbgrste

Kraftig ukrudtsbgrste

Justerbar
vaegtoverforing

Den fleksible kost er justerbar via maskinens hydrau-
liske system. Dens fleksibilitet muligggr rengering /4
rundt om en lygtepzel.

Af- og pamontering er let med den automatiske
stgttefod.

Hastighedsregulering ggr det muligt at justere koste-
hastigheden og pa displayet aendres retningen for det
bedste resultat.

De flade stalhar stresser og fjerner ukrudtet og er
samtidig skdnsom mod belaegningen. Ideel til de sarte
flisearealer og, hvor der ukrudtsbekaempes jeevnligt.
Ukrudtsbgrsten kan monteres med enten neensom
borste eller kraftig bgrste som standard.

Den kraftige ukrudtsbgrste er en kombination af flade
stalhar og stalwire. Den benyttes til det grove arbejde
ved stort og kraftigt ukrudt. Ideel til grove flisearealer
og asfaltstier, hvor der ikke ukrudtbekaempes jeevnligt.
Ukrudtsbgrsten kan monteres med enten neensom
borste eller kraftig bgrste som standard.

Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid pa red-
skabet.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Afskarmning

Sugemundstykke og
sugetank

Nansom ukrudtsbgrste

Kraftig ukrudtsbgrste

Afskaermningen sikrer, at ukrudtet ikke spredes under
arbejdet, og samler ukrudtet nar man vil samle det op
med sugemundstykket.

Et dedikeret sugemundstykke ggr det muligt at
kombinere ukrudtsbgrsten med feje-/sugeanlaeggets
sugetank, s& det lgsnede ukrudt suges op i sugetanken
umiddelbart efter, det er kradset Igst.

Har du kgbt en ukrudtsbegrste monteret med kraftig
ukrudtsbgrste, er det muligt at tilkgbe en naenson
bgrste.

Har du kgbt en ukrudtsbarste monteret med naenson
ukrudtsberste, er det muligt at tilkgbe en kraftig berste.
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1220 mm

Tekniske specifikationer

5040 mm

Dimensioner

Leengde mm 5040
Bredde mm 1220
Hgjde / med rotorblink mm 2000/ 2210
Opbevaringsmal

Leengde mm 1500
Bredde mm 1000
Hojde mm 850
Vagt

Veegt (ukrudtsbgrste) kg 128
Ydeevne

Arbejdsbredde mm 2100
Bgrstemotor, hastighed rpm 0-114
Bgrste, diameter @ mm 675
Frihgjde under sugemundstykke mm 90
Frihgjde under kost mm 330
Arbejdshastighed km/t 2-4

CE godkendt iht. EU direktiv

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.





